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1 Auftrag

1] Auftragschronologie

Datum Eingang Auftrag

2009-05-27 2009-05-28 Prufung des elektrostatischen Verhaltens sowie Prifung des
elektrischen Widerstandes

1.2 Prifmuster

Nr.  Eingang Musterbezeichnung Material

1 2009-05-28 O "SUPER MAT" Matte, 1 Stk.
2 2009-05-28 M "IRON HORSE" Matte, 1 Stk.
3 2009-05-28 M "IRON HORSE XL" Matte, 1 Stk.
4  2009-05-28 O "JET-PRINT" Matte, 1 Stk.
5 2009-05-28 M "PURE RUBBER-MAT" Matte, 1 Stk.

(1) Probeneingang vom Kunden beigestellter Proben. (2) Probe vom OTl gezogen.
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2 Befund / Durchgefiihrte Priifungen

2.1 Beschreibung des Prifmusters

Beschreibung des Prufmusters gemaB 1SO 2424

Ergebnis

GeprUftes Muster: 1

Einteilung nach den MaBen: abgepasster Teppich
Einteilung nach der Herstellungstechnik: getuftet

Strukturelle Gestaltung der Oberseite: veloursartig

Farbliche Gestaltung der Oberseite:

mehrfarbig ungemustert

Art der Ruckenausristung: Schwerbeschichtung
Art der Fasern, welche die Oberseite bilden™®: Polyamid

Gepruftes Muster: 2

Einteilung nach den MaBen: abgepasster Teppich
Einteilung nach der Herstellungstechnik: getuftet

Strukturelle Gestaltung der Oberseite: veloursartig
Farbliche Gestaltung der Oberseite: mehrfarbig ungemustert
Art der Ruckenausristung: Schwerbeschichtung
Art der Fasern, welche die Oberseite bilden®: Polyamid

Gepruftes Muster: 3

Einteilung nach den MaBen: abgepasster Teppich
Einteilung nach der Herstellungstechnik: getuftet

Strukturelle Gestaltung der Oberseite: veloursartig

Farbliche Gestaltung der Oberseite:

mehrfarbig ungemustert

Art der RUckenausridstung:

Schwerbeschichtung mit Abdeckviies

Art der Fasern, welche die Oberseite bilden®:

Polyamid

Gepruftes Muster: 4

Einteilung nach den MaBen: abgepasster Teppich.
Einteilung nach der Herstellungstechnik: getuftet

Strukturelle Gestaltung der Oberseite: veloursartig

Farbliche Gestaltung der Oberseite: mehrfarbig ungemustert
Art der RUckenausristung: Schwerbeschichtung
Art der Fasern, welche die Oberseite bilden®: Polyamid

" gemdB der derzeit glltigen Fassung der entsprechenden EG-Richtlinien: Faserstoffe mit einem

Masseantell von < 2 % werden nicht angefthrt
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2.2 Beurteilung des elekirostatischen Verhaltens - Begehversuch

Priifungsbedingungen

Prifvorschrift: ISO 6356

Priifklima; 23 + 1 °C / 25 = 3 % relative Luftfeuchtigkeit
Unterlage: Isolierende Gummimatte auf Metallplatte
Sohlenwerkstoff: XS-664P Neolite

Vorbehandlung: keine

Ergebnis
GeprUftes Muster: 1

Anlieferungszustand

Messung 1 Messung 2 Messung 3 Mittelwert
- 5,7 kV -4,1 kV -4,3 kV -4,7 kV
Beurteilung

Das Prifmuster entspricht nicht den Anforderungen der EN 1307:2005 und muss gemai
EN 14041:2004 als nicht antistatisch beurteilt werden.

Gepruftes Muster: 2

Anlieferungszustand

Messung 1 Messung 2 Messung 3 Mittelwert
- 1,6 kV -1.4kV - 1.4kV -1,5kV
Beurteilung

Das Prifmuster kann im Anlieferungszustand gemdB EN 14041:2004 als antistatisch beurteilt
werden.

Gepriftes Muster: 3

Anlieferungszustand

Messung 1 Messung 2 Messung 3 Mittelwert
-1.5kV - 1,6 kV -1,2kV -1,4kV
Beurteilung

Das Priafmuster kann im Anlieferungszustand gemdB EN 14041:2004 als anfistatisch beurteilt
werden.

Gepruftes Muster: 4

Anlieferungszustand

Messung 1 Messung 2 Messung 3 Mittelwert
-0.8 kV -0,6 kV -0,7 kV - 0,7 kV
Beurteilung

Das Prifmuster kann im Anlieferungszustand gemdB EN 14041:2004 als antistatisch beurteilt
werden.
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2.3 Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens - Begehversuch

Prifungsbedingungen

Prafvorschrift; EN 1815

Prafklima: 23 °C £ 1 °C/25 % + 3 % rel. Lufifeuchtigkeit

Unterlage: > 107 Q@ Gummimatte auf Metallplatte

Sohlenwerkstoff: Gummisohle

Abweichung von der Norm: Die Prifung erfolgte ausschlieBlich mit Gummisohlen, da das
ebenfalls in der Norm festgelegte PVC-Sohlenmaterial derzeit international nicht verfligbar ist.

Ergebnis
Gepruftes Muster: 5
Spannung (kV)
Messung 1 Messung 2 Messung 3 Mittelwert
- 0,06 + 0,09 -0,03 0,06

Beurteilung

Bei diesem FuBbodenbelag entstehen mit hoher Aussagewahrscheinlichkeit durch das
Begehen - auch bei unglnstigem Raumklima - keine stérenden elekirostatischen Ladungen.
Dieser FuBbodenbelag kann als antistatisch beurtsilt werden.

2.4 Bestimmung elektrischer WiderstandsgréBen

Priifungsbedingungen -8

Prafvorschrift: ISO 10965
Prafklima: 23°C + 1°C / 25% + 3% relative Luftfeuchtigkeit
Messspannung: 500 V

Ergebnis
Gepruftes Muster: 1
Probe Messung Durchgangswiderstand Oberflachenwiderstand
1 40x 10" Q 20x1012 Q
: 2 60x 10" Q 9.5x10" Q
5 1 3,6x10"Q 1.2x1012Q
2 4,4 x 10" Q 7.0x 10" Q
% 1 46x101Q 1,0x 1012 Q
2 60x 10" Q 80x 10" Q
Geometrischer Mittelwert 4,7x10" Q 1,0x1012Q
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GeprUftes Muster: 2
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Probe Messung Durchgangswiderstand OberfiGchenwiderstand
: 1 7.0x 100 Q 1.2x 10" Q

2 50x1010Q 25x 10" Q
5 1 58x1010Q 60x1010Q

2 54x1010Q 1.0x 10" Q
5 ] 6,5x1010Q 65x1010Q

2 6,0x101°0Q 9.0x 1010 Q
Geomedlrischer Mittelwert 59x1010Q 1,0x 101 Q
Gepruftes Muster: 3
Probe Messung Durchgangswiderstand Oberfidchenwiderstand
] 1 7.6x1010Q 20x1010Q

2 7.0x 100 Q 1.2x101 Q
5 1 60x108Q 85x1010Q

2 7.0x108Q 1.1x10"Q
3 1 1.8x10°Q 1.1x101Q

2 25x1010Q 1.5x101Q
Geometrischer Mittelwert 6,8 x10°Q Lixiong
Geprluftes Muster: 4
Probe Messung Durchgangswiderstand Oberflachenwiderstand
: 1 20x100Q 54x101" Q

2 1.4x100Q 20x 10" Q
5 1 1.8x 100 Q 7.5x 10" Q

2 1.4x100Q 20x10"Q
3 1 1.6x100Q 3.6x101Q

2 1.2x1010Q 65x101 Q
Geometrischer Mittelwert 1,5x 100 Q 6,5x10"Q
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2.5 Bestimmung des Durchgangswiderstandes elastischer Bodenbeldge

Priifungsbedingungen

Prafvorschrift: EN 1081, Verfahren A
Prafklima: 23 +£2 °C / 50 + 5 % rel. Luftfeuchtigkeit
Messspannung: 500 V

Ergebnis
Gepruffes Muster: 5

Durchgangswiderstand Ri
Median: 1,4 x 108 Ohm
GréBtwert: 1.5 x 108 Ohm
Kleinstwert: 1.0 x 108 Ohm

2.6 Bestimmung des Oberﬂ'c‘:chenwider_standes elastischer Bodenbeldge

Prafungsbedingungen o

Prafvorschrift: EN 1081, Verfahren C

Prafklima: 23 + 2 °C, 50+ 5 % rel. Luftfeuchtigkeit

Messspannung: 500 V

Messabstand: 100 mm

Abweichung von der Norm: Die Priifung erfolgte an einer unverlegten Bodenbelagsprobe, in
Verbindung mit einer isolierenden Unterlage

Ergebnis
Gepruftes Muster: 5

Oberflachenwiderstand Rs

Messung 1 1,0 x 109 Ohm
Messung 2 9,7 x 108 Ohm
Messung 3 1.7 x 10° Ohm

Median 1.0 x 10° Ohm
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Foto 1: Messung des OberflGchenwiderstandes von Muster 5

3 Anmerkungen

Muster
Die Ergebnisse durchgeflhrter Prifungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial.

Sofern nicht ausdrlicklich eine gegenteilige schrifiche Vereinbarung besteht, ist keine zerstorungsfreie Prifung
bedungen und geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des OTI (ber, welches auch berechtigt ist, Uber
Lagerung bzw. Entsorgung dlleine zu verfugen.

Qualitédtssnanagement und Akkreditierung
Alle Leistungen unterliegen einem Qualitétsmanagementsystem nach EN ISO 17025,

Das OTl ist fir unterschiedliche Prifungen von mehreren Organisationen akkreditiert sowie als Prifstelle 0534 in
verschiedenen Bereichen nofifiziert. (hitp://ec.europa.eu/enterprise /newapproach/nando /).

Die Prifstellenakkreditierung durch das BMWA erfolgte zuletzt unfer AZ 92.714/0655-1/12/2008 (Akkreditierte Einzel-
verfahren sind mit dem Priifstelleniogo als solche gekennzeichnet), die Akkreditierung flr Prifung und Uberwachung
von Bauprodukten durch das Osterreichische Institut flir Bautechnik. Details und weitere Akkreditierungen auf
Anfrage oder unter www .oeti.af.

Ausfertigung

Die gultige Erstausferfigung erfolgt mit Originalunterschriften in Papierform, Fir Referenz- und Ablagezwecke kann ein
nicht signiertes Duplikat als pdf-File erstellt werden. Duplikate und Ubersetzungen werden am Deckblatt als solche
gekennzeichnet.

Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche - vom Reportersteller nicht autorisierte - Veranderungen, Erg&nzungen
oder Verfalschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den
einschlégigen Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Sirafgesetzbuches.

Reports unterliegen intemationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Verdffentlichungen - auch auszugsweise - und
Hinweise auf Prifungen zu Werbezwecken bedlrfen in jedem Fall der widerruflichen, schrifflichen Einwiligung des
O - Institut fiir Okologie, Technik und Innovation. Reports dirfen ohne ausdriickliche Zustimmung nur in voller Lange
reproduziert werden.
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