OTI - Institut fir Okologie, Technik und Innovation GmbH

Fe®

VY STAMDARD 80}
T

*

* p

JERTRAUER Fe

'''''' o |
9000 o *

E*
e

*

ditierung 4
e sy,
¥ i

Report 72625
Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten

Antragsteller Kundenreferenz

KLEEN-TEX INDUSTRIES GMBH

MUnchner StraBe 21 Herr Paul Roller
6330 Kufstein

OSTERREICH

Aufirag

Klassifizierung des Brandverhaltens gemdaB EN 13501-1.

Prifgut

"Matte mit Baumwollflor und NBR RUcken"

Das zur Prifung verwendete Prifgut wurde fir Laboratoriumszwecke anonymisiert.
Eine detaillierte Musterliste ist im Dokument enthalten.

Ausfertigung und Unterschriften

Anzahl enthaltener Seiten: 7 i
Originalausfertigung / Wien 2014-01-08 / MM/da/KK/SW 1155
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1 Auftrag

1.1 Auftragschronologie

Datum Eingang Aufirag
2013-11-29 2013-12-03 Klassifizierung des Brandverhaltens gemal EN 13501-1.

1.2 Prifmuster
Nr.  Eingang Musterbezeichnung

1 2013-12-02 (1 "Matte mit Baumwollflor und NBR RUcken"

(1) Probeneingang vom Kunden beigestellier Proben. (2) Probe vom OTl gezogen.




2 Einleitung

Report 72625 ¢ 3/7

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt "Matte mit
Baumweollflor und NBR Ricken" in Ubereinstimmung mit dem in EN 13 501-1 angegebenen

Verfahren zugewiesen wird.

3 Details zum klassifizierten Bauprodukt

3.1 Allgemeines

Das Bauprodukt "Matte mit Baumwollflor und NBR Ricken® ist als Bodenbelag definiert, die
Klassifizierung ist glltig fir die Anwendung gema&B Punkt 5.3.

3.2 Beschreibung des Bauproduktes

Hersteller:

Kleen-Tex (laut Angabe des Antragstellers)

Herstellungstechnik:

getuftet

Material der Pol/Nutzschicht:

Baumwaolle (laut Angabe des Antragstellers)

Art des Trdgermaterials;

Viies

Oberfladchenstruktur:

veloursartig

Farbliche Gestaltung:

mehrfarbig gemustert (braun/blau)

RUcken: NBR (Nitril Butadiene Rubber)
(laut Angabe des Antragstellers)
MaBe: 115 x 200 cm (laut Angabe des Antragstellers)
im OT| festgestellt gg%ggig”if
Gesamtgewicht 2584 g/m? 2720 g/m?
RUckengewicht -- 1780 g/m?
Gewicht Tragermaterial - 120 g/m*
Gesamtdicke 5,2 mm =
Dicke vor der ersten Wasche - 4 mm
Dicke nach Wdschen 10 mm
Poleinsatzgewicht -- 820 g/m?
Fl&chenmasse der Polschicht 655 g/m? A
Dicke der Polschicht 2,9 mm e
Polhéhe Uber der Beschichtung - 2 mm
RUckenstdrke _ 1.5 mm mit einer 1 mm
Randverstérkung




Report 72625 « 4/7

4 Priifberichte und Prifergebnisse zum Nachweis der

Klassifizierung

4.1 Prifberichi(e)

Priflabor ol

Nr. des Prifberichtes 72624
Ausstellungsdatum 2014-01-08
Antragsteller Kleen-Tex

EN ISO 11925-2 und EN ISO 9239-1

Profverfahren

4.2 Prifergebnisse

Prifungsergebnisse

Anzahl

(Mittelwert) der Versuche
Entzindbarkeit, EN 1ISO 11925-2
Flammenausbreitung < 150 mm ia 6
Brandverhalten, EN ISO 9239-1
Kritischer Warmestrom 3.4 kW/m? 3
Integralwert der Rauchentwicklung 74 Y%.min 3
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5 Klassifizierung und Anwendungsbereich

5.1 Referenz zur Klassifizierung
Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-1 durchgefUhrt.
5.2 Klassifizierung

Das Bauprodukt "Matte mit Baumwollflor und NBR Ricken“ wird in Bezug auf sein
Brandverhalten wie folgt klassifiziert.

Brandverhalten Rauchentwicklung

D ' s1

Klassifizierung des Brandverhaltens

Di-s1

53 Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung ist fUr das unter Punkt 3 beschriebene Bauprodukt fir die folgende
Endanwendung gUltig.

Verwendungszweck Horizontal verlegter Bodenbelag in Mattenform.

Untergrund Nicht brennbare Untergrinde (Euroklassen Alx oder A2n) mit einer
Rohdichte von mind. 1350 kg/m3.

Art der Befestigung unverklebt und verklebt bzw. haftfixiert
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6 Einschrankungen

6.1 Hinweis

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes
dar.

Solite ein Bauprodukt entsprechend System 3 des Ubereinstimmungsnachweisverfahrens
CE-gekennzeichnet werden, ist die dem Bauprodukt in diesem Bericht zugeordnete
Klassifizierung  fUr  eine  Herstellererkldrung  zur  Ubereinstimmung  innerhalb  des
Nachweisverfahrens System 3 zusammen mit einer CE-Kennzeichnung im Rahmen der
Bauproduktenrichtlinie geeignet.

Sieht der Hersteller eine CE-Kennzeichnung in Verbindung mit dem Ubereinstimmungs-
nachweisverfahren System 3 vor, hat er eine ErklGrung abzugeben, die den Prifunterlagen
beizufigen ist. Diese bestdtigt, dass die ProduktausfUhrung keine spezifischen Prozesse,
Verfahren oder Abldufe beinhaltet (z. B. keine Zusdtze von flammhemmenden Stoffen,
Begrenzung von organischen Bestandteilen oder ZusGizen von Flllstoffen) zur Verbesserung
des Brandverhaltens, um die erzielte Klassifizierung zu erreichen. Als Konsequenz hieraus hat
der Hersteller den Schiluss gezogen, dass das System 3 des Ubereinstimmungs-
nachweisverfahrens angemessen ist.

Die PrUfstelle hat deshallb keine Rolle in der Probenauswahl gespielt, obschon die Prifstelle
angemessene Referenzen, die vom Hersteller stammen, bereithdalt, um die gepriften Proben
zu verfolgen.
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7 Anmerkungen

Geltungsdauer

Die angefUhrien Einzel-Normen sehen keine Geltungsdauer vor. Da sich die Ergebnisse der durchgefUhrten
Prifungen nur auf die eingereichten und untersuchten Proben beziehen, ist fir diese der Report unbegrenzt giliig.
Die autfgrund einer gutachterlichen Bewertung festgelegte Geltungsdauer liegt im Ermessen des Gutachters bzw. des
OTI.

In der Verantwortung des Herstellers liegt eine Umlegung der Ergebnisse und gutachterlichen Bewertungen. Wobei
eine Umlegung der Ergebnisse sowie eine etwaig festgelegte Geltungsdauer lediglich fir baugleiche Produkte
durchgefihrt werden kann und nur solange méglich ist, wie das Produki in unverénderier Art und Weise
weiterproduziert wird.

Mégliche nationale oder internationale Regelungen in Bezug auf die Geltungsdauer von Prif- und
Klassifizierungsberichten sind zu bertcksichtigen; dies liegt nichf im Verantwortungsbereich der Prifstelle.

Muster

Sofern nicht ausdricklich eine gegenteilige schriffliche Vereinbarung besteht, ist keine zerstdrungsfreie Prifung
bedungen und geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des OTl Uber, welches auch berechtigt ist, Uber
Lagerung bzw. Entsorgung alleine zu vertiogen.

Ausfertigung

Die gulfige Erstausfertigung erfolgt mit Originalunterschritien in Papierform. Fir Referenz- und Ablagezwecke kann ein
nicht signiertes Duplikat als pdf-File erstellt werden. Duplikate und Ubersetzungen werden am Deckblatt als solche
gekennzeichnet.

Qualitatsmanagement, Akkreditierung und Nofifizierung

Alle Leistungen unterliegen einem Qualitdtsmanagementsystem nach EN ISO/IEC 17025 bzw. EN
ISC/IEC 17065.

Das OT st akkreditierte Prif- und  Zerfifizierungsstelle  sowie nofifizierte  Stelle  (NB0534).
(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/). Die Zerfifizierungsstellenakkredifierung
erfolgte  durch die nationale  Akkreditierungsstelle  Akkreditierung — Austria (bmwfj).  Der
Akkreditierungsumfang ist auf www.bmwii.gv.at/akkredifierung zu ersehen.

Das Akkreditierungszeichen darf gemdB Akkreditierungszeichenverordnung (AKkZY i.d.g.F.) ausschlieBlich von der
akkreditierten Konformitétsbewertungsstelle verwendet werden.

Verwendung der Nummer der ncfifizierten Stelle: Bei Persdnlicher Schutzausristung (PSA) muss die Verwendung
gemdB den Vorgaben der PSA-Sicherheitsverordnung § 10, BGBI. Nr. 596/1994 i.d.g.F. sowie dem Arlikel 13 der
PSA-Richtlinie 89/684/EWG erfolgen. Bei Bauprodukien ist die Verwendung nur im Rahmen einer
CE-Leistungserklérung zuléissig.

Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche — vom Reportersteller nicht autorisierte — Ver&nderungen, Ergdnzungen
oder Verfélschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den
einschlé@gigen Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches.

Reports unterliegen internationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Verdffenflichungen - auch auszugsweise - und
Hinweise aut Prifungen zu Werbezwecken bedirfen in jedem Fall der widerruflichen, schrifflichen Einwiligung des
OTl - Institut for Okologie, Technik und Innovation GmbH. Reports dUrfen ohne ausdrickliche Zustimmung nur in voller
Lange reproduziert werden.
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