
Leicht zu verlegendes, strapazierfähiges Fliesensystem

Kleen-Fit Concourse Tile

Fließensystem



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser lokales Customer Service Team:
T: +48 41 267 25 00 E: info@kleen-tex.pl

Höhe
» Standard Profil - 18 mm

Modul Größe  
» 50 x 100 cm

Modul Gewicht  
» 13 kg/m² pro Modul

Material
» Polymerverstärkter SBR-Gummi für hohe 

 Beanspruchung

Einsatzbereiche
» Gewerblicher Einsatz im Innen- und 

 Außenbereich  » Eingänge 
» Öffentliche Gebäude

Zertifizierungen
» Hot Metal Nut BS4790 (Low Radius) 
» Temperaturbeständigkeit: -20 ºC - +70 ºC
» Rutschfestigkeit: TM 144 Satra Tested 

Warum Concourse Tile?

» Rutschfestes Profil

» Modulare Dimensionierung

» 100% Naturkautschuk

» Schnell und einfach zu verlegen 

» Kompatibel mit Matrix Tile

» Keine Mindestbestellmenge

» 1 Jahr Herstellergarantie

» Made in Europe

Die Farben unterliegen der kommerziellen Toleranz.

Leicht zu verlegendes, strapazierfähiges Fliesensystem
Concourse Tile ist ein primäres Mattensystem für den Einsatz in gewerblichen Bereichen. Mit diesem Mattensystem ist die Beseitigung von Ver-
unreinigungen in Eingangsbereichen ein Kinderspiel. Die Mattenmodule werden als solide geformte Einheiten in 18 mm Dicke geliefert.

Alle technische Daten

Technische Details Spezifikation

https://www.kleen-tex.co.uk/
https://www.kleen-tex.co/hub/tds/de/de-kleen-fit-concourse-tile.pdf
https://www.kleen-tex.co/hub/tds/en/en-kleen-fit-concourse-tile.pdf

