
Intérieur

Kleen-Roll PVC
Tapis d’entrée ultra-résistant pour zones à fort passage



Pour plus d’informations, veuillez contacter votre équipe locale du service clientèle :
T: +43 53 72 61 3 80 
E: info@kleen-tex.eu

T: +48 41 267 25 00 
E: info@kleen-tex.pl

T: +44 (0)1204 70 50 70	
E: info@kleen-tex.co.uk

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d’une dimension variant de +/- 3% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

Matériaux
» 100% polyamide 
» Semelle 100% PVC

Utilisations
» Usage intérieur 
» Entrées

Certifications
» EN 13501-1 / Cfl-s1

Hauteur		  Poids
» Environ 7,5 mm	 » 3,6 kg/m2

Dimensions standard
» 135 x 2000 cm
» 200 x 2000 cm

Largeurs standard
» 135 cm
» 200 cm

Longueurs maximales
» Jusqu’à 2000 cm

	Ã Réduisez les coûts de nettoyage 

	Ã Découpable pour les zones complexes 

	Ã Améliorez la sécurité de votre bâtiment 

	Ã Réduisez la saleté, le sable et l’humidité 

	Ã Gardez vos sols propres et brillants 

	Ã Limitez les rayures sur vos sols 

	Ã Garantie du fabricant de 2 ans 

	Ã Fabriqué en Europe

Tapis d’entrée ultra-résistant pour zones à fort passage
Tapis d’entrée résistant conçu pour retenir efficacement la saleté et l’humidité dans les zones à fort passage. Facile à découper sur 
mesure pour une installation précise et professionnelle dans différents espaces d’entrée.

Pourquoi Kleen-Roll PVC? Détails techniques Spécifications

           		        

Anthracite Brown Grey

Donées Techniques

https://kleen-tex.eu/fr
https://www.kleen-tex.co/hub/tds/fr/fr-kleen-roll-pvc.pdf

