
Wewnątrz

Poly-Cotton
Ultrachłonne maty wejściowe z 50% bawełny i 50% poliestru, nadające się do prania



Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta:
T: +43 53 72 61 3 80 
E: info@kleen-tex.eu

T: +48 41 267 25 00 
E: info@kleen-tex.pl

T: +44 (0)1204 70 50 70	
E: info@kleen-tex.co.uk

*2 lata gwarancji przy przemysłowych warunkach prania.  
Wszystkie maty podlegają tolerancji produkcyjnej +/- 3% w rozmiarze. Kolory podlegają tolerancji handlowej.

Materiały
» 50% Bawełna / 50% Poliester 
» 100% Bezftalanowa guma nitrylowa

Obszary zastosowania
» Wejście	 » Korytarz
» Recepcja	 » Winda

Certyfikaty
» EN 13501-1 / Efl-s1	
» NFSI High-Traction

Absorpcja 
» Chłonność brudu:	 800 g/m²  
» Chłonność wilgoci:	 4-5 l/m²

Wysokość		  Waga
» Około 13 mm		  » 2,8 kg/m2

Standardowe
Rozmiary	 Szerokości	 Długości
» 60 x 85 cm	 » 85 cm		 » do 700 cm
» 85 x 120 cm	 » 115 cm
» 85 x 150 cm	 » 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm	
» 150 x 240 cm

	Ã Wyjątkowo wysoka zdolność do chłonięcia 
wody 

	Ã Podwójne włókno dla lepszej wydajności 

	Ã Nadaje się do prania przemysłowego 

	Ã Antypoślizgowy spód z gumy 

	Ã Nadaje się do ogrzewania podłogowego 

	Ã 5 lat gwarancji producenta* 

	Ã Wyprodukowana w Europie

Ultrachłonne maty wejściowe z 50% bawełny i 50% poliestru, nadające się do prania
Idealna bariera przed wilgocią i brudem. Grube włókna bawełniane absorbują wilgoć, a mocne włókna poliestrowe zatrzymują i ukrywają 
brud aż do momentu wyczyszczenia maty. Doskonała do ruchliwych wejść i miejsc, gdzie często wnoszony jest brud do budynku.

Dlaczego Poly-Cotton? Szczegóły techniczne Specyfikacja

                       		        

Black White Black Grey

Pełne dane techniczne

https://kleen-tex.eu/pl
https://www.kleen-tex.co/hub/tds/pl/pl-poly-cotton.pdf

